
一級建築士登録　第　３４０４６５号・・・・

田中　亜有
０８５３（２３）３６０４

訂正年月日

作成年月日

一級建築士事務所登録　島根県知事登録第（４）１０３９５号・・・

島根県出雲市上塩冶町２４５３－３番地・・

縮尺

図面№・

図面名称

工事名称製図・担当・承認・０８５３（２３）４４７９

ＦＡＸ

ＴＥＬ

ＨＩＲＯＳＨＩ

ファビアノ様邸新築工事

ＦＧ　１ ＦＧ　１

ＦＧ　２

ＦＧ　３

ＦＧ　２

ＦＧ　４

ＦＧ　２

ＦＧ　５

ＦＧ　５

ＦＧ　２

Ｆ
Ｇ
　
２

Ｆ
Ｇ
　
１

Ｆ
Ｇ
　
２

Ｆ
Ｇ
　
１

Ｆ
Ｇ
　
６

Ｆ
Ｇ
　
６

Ｆ
Ｇ
　
５

Ｆ
Ｇ
　
５

Ｆ
Ｇ
　
２

Ｆ
Ｇ
　
２

Ｓ１

Ｓ２

Ｓ３

Ｓ４Ｓ５

　１階：基礎伏図

２８２．５ １７１０ ２８２．５ １３６５ ２７３０ ２７３０

９１００

１
８
２
０

３
６
４
０

４
０
９
５

９
５
５
５

３６４０ ５４６０

９１００

１
８
２
０

１
８
２
０

１
１
３
７
．５

３
１
８
５

１
５
９
２
．５

９
５
５
５

２
７
３
０

１８２０

１
３
６
５

１
８
２
０

９１０ １５９２．５

１
９
８
９
６
９

２
０
１
８

ＦＧ　２－２

Ｆ
Ｇ
　
２
－
２

１９２５

９
５
０

９００



一級建築士登録　第　３４０４６５号・・・・

田中　亜有
０８５３（２３）３６０４

訂正年月日

作成年月日

一級建築士事務所登録　島根県知事登録第（４）１０３９５号・・・

島根県出雲市上塩冶町２４５３－３番地・・

縮尺

図面№・

図面名称

工事名称製図・担当・承認・０８５３（２３）４４７９

ＦＡＸ

ＴＥＬ

ＨＩＲＯＳＨＩ

ファビアノ様邸新築工事

３
５
０

１
０
５

捨コンクリート強度：１８（Ｎ／ｍｍ２）
鉄筋：ＪＩＳ　ＳＤ２９５Ａ

▼ＧＬ
設計

コンクリート強度：２１（Ｎ／ｍｍ２）

土台１０５×１０５

１２０

６０

５
０

１
０
０

１
２
０

１００ ２００

３
０
０

防湿シートｔ＝０ ．１５

捨コンクリートｔ＝５０ クラッシャーランｔ＝１００

詳細図

コテ押さえ

かぶり厚６０ｍｍ

Ｄ－１３

Ｄ－１３＠２００

Ｄ－１３

Ｄ－１３＠２００
補強筋Ｄ１３

防湿シートｔ＝０ ．１５

コンクリート強度：２１（Ｎ／ｍｍ２）

捨コンクリート強度：１８（Ｎ／ｍｍ２）

鉄筋：ＪＩＳ　ＳＤ２９５Ａ

土台１０５×１０５

▼ＧＬ
設計

１
５
０

１
０
０

３
５
０

５２．５

６０

Ａ詳細芯寄り

１
２
０

５
０

１
０
０

クラッシャーラン　ｔ＝１００

捨コンクリート　ｔ＝５０

詳細図

コテ押さえ

かぶり厚６０ｍｍ

Ｄ－１３

Ｄ－１３

Ｄ－１３＠２００

ＦＧ２

防湿シートｔ＝０ ．１５

クラッシャーラン　ｔ＝１００

コンクリート強度：２１（Ｎ／ｍｍ２）

捨コンクリート強度：１８（Ｎ／ｍｍ２）

鉄筋：ＪＩＳ　ＳＤ２９５Ａ

１
５
０

１
０
０

▼ＧＬ
設計

５
０

５
０

１
０
０

１
０
０

２５０

詳細図

コテ押さえ

かぶり厚６０ｍｍ

Ｄ－１３

Ｄ－１３＠２００

ＦＧ２－２

１００ ２００

土台１０５×１０５

１２０

６０

２
０
０

捨コンクリート強度：１８（Ｎ／ｍｍ２）
鉄筋：ＪＩＳ　ＳＤ２９５Ａ

コンクリート強度：２１（Ｎ／ｍｍ２）

▼ＧＬ
設計

３
５
０

詳細図

かぶり厚６０ｍｍ

Ｄ－１３

Ｄ－１３＠２００

Ｄ－１３
補強筋Ｄ１３

１
５
０

１
０
０

３
０
０

Ｄ－１３＠２００

ＦＧ３

捨コンクリート強度：１８（Ｎ／ｍｍ２）
鉄筋：ＪＩＳ　ＳＤ２９５Ａ

コンクリート強度：２１（Ｎ／ｍｍ２）

詳細図

かぶり厚６０ｍｍ

２
０
０

１
５
０

１
０
０

１
０
５

防湿シートｔ＝０ ．１５

クラッシャーラン　ｔ＝１００

捨コンクリート　ｔ＝５０

土台１０５×１０５

１２０

６０

Ｄ－１３

Ｄ－１３＠２００

Ｄ－１３
補強筋Ｄ１３

Ｄ－１３＠２００

▼ＧＬ
設計

ＦＧ４

１００ ２００

土台１０５×１０５

１２０

６０

２
０
０

捨コンクリート強度：１８（Ｎ／ｍｍ２）
鉄筋：ＪＩＳ　ＳＤ２９５Ａ

コンクリート強度：２１（Ｎ／ｍｍ２）

▼ＧＬ
設計

３
５
０

詳細図

かぶり厚６０ｍｍ

Ｄ－１３

Ｄ－１３＠２００

Ｄ－１３
補強筋Ｄ１３

１
５
０

１
０
０

２
２
０

Ｄ－１３＠２００

ＦＧ６

鉄筋：ＪＩＳ　ＳＤ２９５Ａ

３
５
０

１
５
０

１
０
０

１２０

６０

５
０

１
２
０
３
０

１
０
０

７
０

Ｃ＝モルタル＆タイル敷き

Ｆ＝コテ押さえ

防湿シートｔ＝０ ．１５

設計
▼ＧＬ

コンクリート強度：１８（Ｎ／ｍｍ２）

クラッシャーラン

詳細図

かぶり厚６０ｍｍ

Ｄ－１３＠２００

Ｄ－１３

犬走

３
５
０

１
０
５

捨コンクリート強度：１８（Ｎ／ｍｍ２）
鉄筋：ＪＩＳ　ＳＤ２９５Ａ

▼ＧＬ
設計

コンクリート強度：２１（Ｎ／ｍｍ２）

土台１０５×１０５

１２０

６０

５
０

１
０
０

１
２
０

１００ ２００

防湿シートｔ＝０ ．１５

捨コンクリートｔ＝５０ クラッシャーランｔ＝１００

コテ押さえ

かぶり厚６０ｍｍ

Ｄ－１３

Ｄ－１３＠２００

Ｄ－１３
補強筋Ｄ１３

ＦＧ１ 詳細図　　タカラユニットバス仕様
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基礎パッキン無し
防湿シート０ ．０１㎜敷込み
基礎高：ＧＬ＋３５０㎜
基礎巾：外周５２ ．５ｍｍ芯ずれ　内周共芯振分け
アンカー・ホールダウンボルトの位置はプレイカット工場打合せ後決定
地盤調査により地盤改良の有無を決定
立上りの下端は主筋を通す
特記


